
Produkt ścienny na
tradycyjną zaprawę
murarską.

PARAMETRY ŚCIANY
Grubość (mm) 115
Masa (kg/m2) ~85,00

Zużycie pustaków (szt./m2) 12,5

PARAMETRY TERMICZNE ŚCIANY
Wartości obliczeniowe ekwiwalentnego współczynnika przewodzenia ciepła, oporu cieplnego oraz 
współczynnika przenikania ciepła ścian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej w warunkach 
użytkowych. 

Ściana nieotynkowana
λequ  [W/(mK)] R [m2*K/W] U [W/(m2*K)]

0,25 0,46 1,41

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
Klasa odporności ogniowej ścian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej, otynkowanych 
obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym lub gipsowym o grubości minimum 10 mm.

Poziom obciążenia 0,00

Ściana otynkowana EI 120
                                                                      

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA ŚCIAN
Wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej ścian z obustronnym tynkiem 
cementowo-wapiennym grubości minimum 2x15 mm. Spoiny poziome 
z zaprawy cementowo wapiennej 12mm:
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