SYSTEM SCIANY TERMOton® DIAMENT

TERMOton’
DIAMENT

R_= 7,912 (m’K/W])
U_= 0,126 W/m’K

Pustak ceramiczny TERMOton P+W 25 DIAMENT pozwala
na wznoszenie $cian o wspdtczynniku przenikania ciepta
U=0,68 W/m’K — bez uwzglednienia ocieplenia czyli bez warstwy
zewnetrznej Sciany.

Dotychczas spotykane parametry dla tego typu Scian to wartosci
od U=0,81 W/m’K do nawet U=1,10 W/m’K

W skiad systemu TERMOton DIAMENT wchodza:

- ultraciepty pustak ceramiczny TERMOton P+W 25;
- zaprawa tradycyjna;

- ramka do zaprawy murarskiej TERMOton.

Wysoko drgzony pustak ceramiczny TERMOton P+W 25
DIAMENT charakteryzuje sie niespotykanym dotychczas
w Polsce wsréd pustakéw o szerokosci 25 cm, wspdtczynnikiem
przewodnosci cieplnej Aequ=0,170 W/(mK). Na uwage zastuguje
rébwniez ,Ramka do Zaprawy Murarskiej TERMOton”.
Wykorzystanie jej w trakcie wznoszenia Scian w omawianym
systemie Sciennym daje dodatkowe korzysci zwigzane
Z zmniejszeniem przewodnosci cieplnej ,U” Sciany. Ramka stuzy
do nakfadania rownej warstwy zaprawy murarskiej z systemem
rozdziatu spoiny redukujgcym mostek termiczny.
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SYSTEM SCIANY TERMOton® §-45

Wykres przenikalnosci cieplnej dla sciany

System TERMOton $-45 jest dedykowany wznoszeniu
$cian dwuwarstwowych o grubosci 45 cm. W skiad $ciany
wchodzi Pustak Ceramiczny TERMOton P+W 25 oraz
20 - centymetrowa warstwa ocieplenia, ktorg stanowi wetna
mineralna lub styropian. Wspdtczynnik przenikalnosci
cieplnej dla tego muru wynosi 0,15 W/m’K. Koszt budowy
$ciany w tym systemie przy odpowiednio dobranych
materiatach jest takze zdecydowanie nizszy anizeli przy
udziale tradycyjnych produktow przeznaczonych do
wznoszenia $cian jednowarstwowych.

System zostat wykorzystany m.in. do budowy
eksperymentalnego domu zeroenergetycznego
w Legionowie pod Warszawa.

Wiecej informacji: www.owczary.pl

ZCB OWCZARY

CERAMIKA BUDOWLANA
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TERMOton S-45
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Rc = 6,61 m*K/W

U. = 0,15 Wim’K

ZAKLAD CERAMIKI BUDOWLANEJ “OWCZARY”
R.E.R. STEPIEN SPOLKA JAWNA

OWCZARY 28c, 26-341 MNISZKOW
TEL: +48 44 756-10-74, FAX: +48 44 756-11-74
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TERMOton'

NAJCIEPLEJSZY PUSTAK

A=0,158W/(mK)

»» KATALOG PRODUKTOW ...

@ www.owczary.pl

L +48 4475610 74




FIE-E“I’:EI'\“,"’SUROV‘;Y;ERC:"‘I;Z;Y C€ ELEMENT MUROWY CERAMICZNY e CEmAmINA muoOWLANA PUSTAK CERAMICZNY WENTYLACYINY [“
ton P+ TERMOton P+W 25-50 TERMOton’ PW ‘-‘3
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Pustak TERMOton® P+W 38 jest pionowo drgzonym pustakiem 500x250x235 | 18,50 kg 48 250mm/8§,1 szt.

dedykowanym wznoszeniu $cian nosnych w systemie dwu- i tréjwarstwowym.

zuzycie
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325x250x235 | 12,40 kg 72 250mm/12,5 szt.

Zuzycie

wymiary (mm) waga/szt. szt./paleta (grubosé sciany/ilosé szt.)

Pustakl te dzzek: poryza-
brutto i niewielkg masa.

Pustak ceramiczny wentylacyjny TERMOton® PW przeznaczony jest

przeznaczony do stosowania w zabezpieczonych $cianach, stupach i Scianach
dziatowych o podwyzszonej izolacyjnosci akustyczne;j.
PN-B-12012

PN-B-12012 . , .
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PN-B-12012 Pustak TERMOton® P+W 11,5 jest pionowo drgzonym pustakiem dedykowa- . zuzycie
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Wysoko drgzony pustak ceramiczny TERMOton® P+W 25 DIAMENT
charakteryzuje sie niespotykanym dotychczas w Polsce wspdtczynnikiem
przewodnosci cieplnej na poziomie A=0,170 W/(mK) przy grubosci $ciany 25 cm.
Przeznaczony do wznoszenia $cian nosnych w systemie dwu- i tréjwarstwowym.

500x115x235 | 9,60 kg 96 115mm/8,1 szt.

TERMOton® P+W 11,5-50 pustak ceramiczny pionowo drgzony
przeznaczony na $ciany wewnetrzne i ostonowe zabezpieczone tynkiem.
Produkt $cienny na tradycyjng zaprawe murarska.

It kamionkowy o
ny W naszej ce
kaolin, drobny

Izolacyjnos¢ akustyczna:

- przy grubosci $ciany 250mm: Rw (C;Ctr) = 55 (-1;-5) dB**

- przy grubosci $ciany 300mm: Rw (C;Ctr) = 57 (-1;-5) dB**

**wyniki izolacyjno$ci akustycznej dla muru z pustakéw ceramicznych TERMOton AKU 25/30 z tynkiem

y oo Aegu = 0,170 W/(mK) e Aso,dry unie = 0,33 W/(mK) ZCB OWCZARY
ELEMENT MUROWY CERAMICZNY c€ ELEMENT MUROWY CERAMICZNY c€ T ERMDtun ZDOBYWCA WIELU BRANZOWYCH NAGROD

ZAKtAD CERAMIKI BUDOWLANEJ
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325x250x235 | 12,30 kg 72 250mm/12,5 szt.

325x80x235 | 4,90 kg 216 | 80mm/12,5 szt. OWCZARY28c
26-341 MNISZKOW

Pustak TERMOton® P+W 25 jest pionowo drgzonym pustakiem
dedykowanym wznoszeniu $cian nosnych w systemie dwu- i trojwarstwowym.

-B- : pl
PN-B-12012 Aequ = 0,254 W/(mK) WWWwW.owcCzary.p

Pustak TERMOton® P+W 8 jest pionowo drgzonym pustakiem dedykowanym
wznoszeniu Scian dziatowych i ostonowych.

PN-B-12012 A = 0,213 W/(mK)

TEL: +4844756-10-74 008
FAX: +48'44 756-11-74 0008

*dotyczy pustakéw o szerokosci 25cm na zaprawe tradycyjng lub cieptochronng.
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TERMOton

DIAMENT PLUS

SZLIFOWANY
NA ZAPRAWE
CIENKOWARSTWOWA (Szrawmn

A=0,158W/(mK)

FZ2LOTY
MEDAL
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© MUROWANIE SCIAN
4. APLIKACJA POZIOMA: Zaleca sie aplikacje warkocza nie

KONSTRUKCYJNYCH
1A/B PRZYGOTOWANIE: Oczyscic powlerzchnig pustakéw dtuzszego niz 2 mb. llo$¢ warkoczy wg tabeli zamieszczonej

© MUROWANIE SCIANEK s pnjecayzcae. Wetrsmaé pusaa = plnokeem prez Ui
DZIALOWYCH ' '

“ DROBNE PRACE
MURARSKIE

b

5. POZIOMOWANIE | KOREKTA: Dokonywanie korekty po
przyklejeniu pustakéw ceramicznych jest niedopuszczalne.

PIANOKLEJ
DO MUROWANIA!

zastepuje cementowe zaprawy murarskie. Nie ]

wymaga uzycia wody, pradu i dodatkowych narzedzi. E@ 1 oo

Pianoklej jest gotowy do uzycia bezposrednio po oo 1001t mualoii 2.PIERWSZAWARSTWA:

wstrzasnieciu zawartosci puszki. fomizsal skustyana Pierwsza warstwa PIANOKLEJU DO MUROWANIA musi by¢

aplikowana na warstwe pustakéw utozonych i wypozycjono-
wanych na tradycyjnejzaprawie cementowej.

PIANOKLEJ DO MUROWANIA przeznaczony jest do
wykonywania wewnetrznych i zewnetrznych muréw
z szlifowanych pustakéw ceramicznych TERMOton

3. SPOSOB UZYCIA: Dozowad w pozycji do géry dnem.
Podczas aplikacji pistolet powinien by¢ w odlegtosci okoto 1cm

NAJCIEPLEJSZY

N s ; : : ; . 6. NAKLADANIE KOLEJNEJ WARSTWY: Po aplikacji SAKOSE d = .
o wysokiej doktadnosci wymiarowej (klasa Tm) taczo- od powierzchni pustaka ceramicznego. Warkocz naktadanego ; s . it = : . - Ehie A
h ienki 7 (1-2 U sliwi piancokleju powinien miec srednice 5 cm. Wielkos¢ strumienia p'?n()kleju poprawnie ustawic i ustabilizowac pUSt?kl celer e ; I o = \ek PUS 'AK
nycn na cienkie spoiny mm). Umozliwia prace miczne przy pomocy gumowego miotka. Ukfada¢ bloczki T ke 7 "

i szybkos¢ aplikacji regulowac sita nacisku na spust pistoletu.
Po przytozeniu pustaka nalezy go docisnaé tak aby uzyskac jak
najciensza szczeline,

w ciagu do 3min, od wypuszczenia pianokleju. Warstwy ukiadaé

murarskie nawet w temperaturze -5°C.
maksymalnie do 1 kondygnacjina 24 h.

CERAMICZNY
W POLSCE

(GRUBOSCI 25 em PIONOWO DRAZGNYCH

7. ZAKONCZENIE PRACY: Przerwy diuzsze niz 5 min.
wymagajg oczyszczenia koncowki pistoletu i zablokowania
spustu pokrettem regulacyjnym. Pistolet pozostawi¢
nakrecony na puszke. W przypadku zakoriczenia prac odkreci¢

=D CNANCT ADY® CHCESZ WIEDZIEG
ZCB OWCZARY
LVl VY ey wiece)

ZESKANUJ KOD *DOTYCZY PUSTAKOW G

uovzv%kz';dggfrs_";:2'::;‘::‘;"3__,_ puszke, usuna¢ nadmiar pianokleju z pistoletu naciskajgc na PR Al
Owczary 28 C spust a nastepnie oczyscic¢ koricowke i adaptor przy pomocy y
o czyscika. Nakreci¢ czyscik na pistolet i przemy¢ naciskajac na y
www.owczary.pl spust. Zablokowa¢ spust pokrettem regulacyjnym. Odkrecic y
czyscik od pistoletu. /_/

www.OWCZary.pl
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' I ERM Dt ® »»»»» NAICIEPLEJISZY PUSTAK G| KGITALTPICRAIWFUSTUTW) |
n n ; T pozwala na kontynuacje drazenia
CERAMICZNY W POLSCE A=0,158W/(mK) < < < € < e s przypominajacego plaster miodu, oraz zniwelowanie |
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W W w ._  owczary.pl

mostka termicznego w scianie. bbb b b

*Dotyczy pustakow o grubosci 25cm pionowo drgzony przeznaczony na sciany wewnetrzne i zewnetrznezabezpieczone tynkiem

Nowa gama produktow szlifowanych na klej

P+W 25
DIAMENT PLUS S

wymiary: 325 x 250 x 249
klasa: 15; 20

A =0,158 W/(mK)
zuzycie nam? 12,3 szt.
waga 1szt: 13,40 kg

ilos¢ na palecie: 72 szt.

wymiary: 250 x 300 x 249 L

A = 0,145 W/(mK) f |
zuzycie nam? 16,1 szt. 4/
waga 1 szt: 14,00 kg 4' ‘
ilos¢ na palecie: 72 szt.

klasa: 15; 20 i l J l i
|

TERMOton’

TERMOton

P+W 18,8 S

wymiary: 325 x 188 x 249
klasa: 15

A =0,232 W/(mK)
zuzycie nam? 12,3 szt.
waga 1 szt: 10,4 kg

ilos¢ na palecie: 90 szt.

®
TERMOton
P+W 25

DIAMENT S/

(o)

wymiary: 325 x 250 x 249
klasa: 15 ; 20

A = 0,170 W/(mK)
zuzycie nam? 12,3 szt.
waga 1szt: 14,80 kg

ilos¢ na palecie: 72 szt.

klasa: 15
A =0,210 W/(mK)

waga 1 szt: 6,50 kg

TERMOton

PtWN5S

wymiary: 325 x 115 x 249

zuzycie nam? 12,3 szt.

ilos¢ na palecie: 144 szt.

TERMOton

P+W 25 S

wymiary: 325 x 250 x 249
klasa: 15

A = 0,254 W/(mK)
zuzycie nam? 12,3 szt.
waga 1szt: 13,40 kg

ilos¢ na palecie: 72 szt.

TERMOton

P+W 11,5-50 S

wymiary: 500 x 115 x 249
klasa: 15

A =0,2024 W/(mK)
zuzycie nam? 8 szt.

waga 1 szt: 10,25 kg

ilos¢ na palecie: 96 szt.

ZAKEAD CERAMIKI BUDOWLANE] "OWCZARY" R.E.R STEPIEN SPOLKA JAWNA
ZCB OWCZARY oAy s o6 e ek @ www.owczary.pl (D +48 44756 10 74



